
MDA小規模食品の製造
工事不要！ 小規模食品加工MDAシステム

水と原料を改善して
　　“美味しい”和菓子・洋菓子・パン・麺作りに ̶̶ ̶

丸子電子株式会社

●寸法／150(W)×250(D)×160(H)
●重量／5.9㎏ ●電圧／AC100V 50/60HZ
●消費電力／10.4W

MDA電子発生機

米・豆類・小麦粉
米粉・その他の原料
米・豆類・小麦粉
米粉・その他の原料

水処理時間は１時間で
使用できます。その後
は半分位になったら
継ぎ足しで15分位で
御使用になれます。

MDA電子発生機１台より
MDA原料台２台まで連結
して接続して御使用にな
れます。

１台２役
！！

タルはPE製の
タルを使用します

電子活性電極棒

加工用水・飲料水 炭素篭

U字型渡り電極棒

アクの保管
原料の保管
染色、その他

米や豆の浸漬
アク出し、
水さらし

水の活性化

原料の活性化
MDA原料台（MX-9L）１台
●寸法／1800(W)×600(D)×60(H)
●重量／38㎏ 

　　　　セット価格

MDA電子発生機 １台

電子活性電極棒 １台

U字型渡り電極棒 ３本

炭素入りSUS籠 １個

MDA原料台 １台

出力コード 一式

接続器具 一式

材質　PEタル 別途

合計価格 360,000（税別）

取り付け諸経費別途




