
水と空気と大地の

〒921-8831　石川県野々市市下林4-499-2
　　　　　　　ＴＥＬ（076）２４６-６８０６㈹
　　　　　　　ＦＡＸ（076）２４８-０１０３

お問い合わせは下記までご連絡下さい。

電子精米電子精米電子精米電子精米
電気料金値上げの現状と精米の節電対策 ̶̶ ̶

電気代の見える化で
 　　　搗精コスト大幅削減！！

糠切れ良く、冷めても
　硬くなりにくく、美味しい！！

MDA電子精米は毎日が
　　　“純利益”を生みます！
MDA電子精米は毎日が
　　　“純利益”を生みます！

主食米・一般精米 特定米穀の精米 酒米の精米

精米圧力10～30％低減！

静電気の弊害を除去できるため、精米
圧力を10～30％低減しても無理なく
搗精。糠切れが抜群に良く、高品質の
精米に。精米工場の電力コスト節減に
も貢献します。

高歩留まり・高品質に 高効率・コストダウン
精米効率30％アップ！

静電気除去により機械の力率・モノの
流動性が高まるため、従来10トンしか
流せなかった搗精ラインでも、約13トン
を流せるようになります（特米工場実
証例）。低品位米でも砕米・割れ米を
抑え、高い歩留まりを確保します。

高度搗精でも砕けない
精米時間を20～25％短縮！

精米歩合70％の酒米搗精の場合、従来
は搗精に10時間かかっていたものが
８時間で完了。精米歩合40％など高度
搗精ほど差がつきます。また搗精時間
を変えずにMDA処理すれば、その分、
高品質化につながります。

MDA電子精米は、大幅な節電対策と精米品質向上の両立を図ることが出来ます。

また、MDA電子精米機器は既設の精米設備に後付けで付帯的に取り付けが可能で、

精米ラインを改造することなく設置出来ます。（酒米以外の工場見学可）

【MDA電子精米の特徴】

・糠切れが抜群に良くなります。

・砕米発生少なく高歩留まりです。

・冷めても硬くなりにくく、美味しい。

・低品位米ほど炊き上がりで差が出る。

・中米100％炊飯でもベタつきなし。

・浸漬は銘柄・品質に関係なく全て吸水
　が安定します。

※銘柄・品質・酒米機メーカー及び機種により搗精時間が異なります。※銘柄・品質・酒米機メーカー及び機種により搗精時間が異なります。

電気代10～30％削減！！ 電気代10～30％削減！！ 電気代20～25％削減！！


